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OWNER'S MANUAL and OPERATING INSTRUCTIONS for 

Model T-I 00ST & T-I OOSP 
Portable, Oilless Heavy Duty Air Compressor 

W0B.L PISTON COMPRESSOR 
GENERAL DESCRIPTION 

......................................... Performance in tandem with portability makes the Renegade Tank Size T-1 OOST Twin 2 Gal.TTotal4 Gal. 

............................................ T-100 our finest, most convenient tank compressor which Tank Size T-I OOSP Pancake tank 3 Gal. 
............ .............. is perfect for the professional, as well as the serious do-it- Shipping Weight T-IOOSP, 56 Ibs T-IOOST, 71 Ibs. 

yourselfer. This compressor includes air storage tank, and an Cord .................................................................................. 6ft. (1.83 M) 
automatic pressure switch control. PSI = Pounds Per Square Inch CFM = Cubic Feet Per Minute 

KPa = Kilopascals LPM = Liters Per Minute 
SPECIFICATIONS APPLICATION 
Voltage .............................................................................. 11 5V, 60Hz Ideal as primary or secondary air source for almost any 
Starting Voltage (min.) ............................................................. 95 V operation. Particularly suitable for shops, garages; and 
Fuse Requirements .................................................................... 15 A factories where repetitive use demands high reliability. 
Safety Valve Setting ..................................... 165 PSlG ( I  138 KPa) 
Air Displacement ............................................. 6.3 CFM (178 LPM) 
Air Delivery ........................................................ 3.1 CFM @ I00 PSI 

.............................................................. (87.8 LPM @ 689.5 KPa) 
Amps at Working Pressure ....................................................... 13A 
Automatic Control .............................................. Starts @ 110 PSlG purchased the compressor. 

........................................................................................... (758 KPa) To place parts orders, provide the model data located 

........................................................................... Stops @ 135 PSlG on the nameplate of the compressor and call our ........................................................................ ................. (931 KPa) National Parts center at 1-800-323-0620. 

GENERAL MAINTENANCE AND SERVICE 
A WARNING: Read and understand the information in this 6. All air compressors generate heat even under normal operating 
owner's manual before operating air compressor. conditions. To avoid serious burns, never touch the air com- 
1. The compressor should be located in a dry, clean, and well pressor during or immediately after operation. 

ventilated area. 7. When unit is not in use, wrap cord around compressor and 
2. Inspect before use: hose, plug, and cord for signs of damage. store in dry place. Do not abuse cord. 

DO not Use if a deficiency is found. Contact your nearest setvice 8. Before cleaning or removal of any part, shut off power 
center for replacement parts. Never operate a damaged unit. and relieve pressure from tank. 

3- Do not tamper with safety valve as it has been factory set. 9. This system produces 135 PSI. To avoid rupture and injury, do 
Any adjustment with this valve could cause serious injury. not operate this pump with components rated less than 135 

4. This air compressor needs no lubrication. Applying oil to any PSI working pressure (including but not limited to spray guns, 
part could result in polluted air delivery to the air-handling hose and hose connections without pressure regulator). 
equipment. If warranty service or repair i s  needed contact your nearest 

5. Compressed air must never be aimed at anyone because it Can authorized center. if one does not exist contact the 
cause serious injury. Keep children away. WEAR EYE factory. Unauthorized repairs or teardown of the unit will void 
PROTECTION. factory warranty. 

Part No. 642506 Rev. C 12103 O 2001 Thomas Industries Inc., Printed in U.S.A. 
All Rights Resewed 



SETUP 
Location of Air Compressor 
Operate air compressor in a clean, dry and well ventilated area. The 
air filter must be kept clear of obstructions which could reduce air 
flow to the compressor. The air compressor should be located at 
least 12" away from walls or other obstructions that could interfere 
with the flow of air. 
Extension Cords 
To avoid voltage drop and power loss to motor, use additional hose 
instead of an extension cord. If an extension cord must be used, use 
only a 3-wire extension cord equipped with a 3-blade grounding plug 
and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the compressor. 
Be sure to use an extension cord heavy enough to carry the current 
your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line 
voltage resulting in loss of power and overheating. Make sure the 
extension cord is in good condition. 

MINIMUM GAUGE FOR EXTENSION CORDS 
CORD LENGTH 25 FEET 50 FEET 100 FEET 1% FEET 

GAUGE 16 14 l n  8 ~ . - . . . - - 
NOTE: Wire size increases as gauge number decreases. 

Grounding Instructions 

A DANGER: Improper grounding can result in electrical shock. In 
the event of a short circult, grounding reduces the risk of shock by 
providing an escape wire for the electric current. The air compressor 
must be grounded. This compressor is for use on a nominal 120 volt 
circuit and is equipped with a grounding wire and appropriate 
grounding plug that looks like the plug illustrated. The plug must be 
used with an outlet that has been installed and grounded in accor- 
dance with all local codes and ordinances. Make sure that the 
compressor is connected to an outlet having the same configuration 
as the plug. No adapter should be used with this product. lnspect the 
plug and cord before each use. Do not use compressor if there are 
signs of damage. 

19 GROUNDED , 

A DANGER: Im ro er installation of the rounding plug can result 
in electrical shocl? #repair or replacemen?of the cord or plug is 
required, do not connect the grounding wire to either flat blade 
terminal. The wire with the green (with or without yellow stripes) 
insulation is the grounding wire and must be connected to the 
grounding pin. 
Check with a qualified electrician if the grounding instructions are not 
completely understood, or if unsure unit is properly grounded. Do not 
modify the plug that has been provided. If it does not fit the available 
outlet, the correct grounded outlet must be installed by a qualified 
electrician. 

OPERATION 
Safety Valve 
The safety valve (item 15 - tank drawing) is designed to prevent 
pressure in the storage tank from exceeding 165 PSIG. 

A WARNING: Do not tamper with or attempt to eliminate the safety 
valve. 
Thermal Overload Protector 
The compressor motor is equipped with a thermal overload protector. 
If the motor should overheat, the overload protector will shut the 
motor off. If this occurs, turn the onloff lever to the off position and 
allow motor to cool for approximately 5 minutes. 
NOTE: Tank pressure must be below 110 PSIG for the compressor 
to start. 

Restart the compressor by moving onloff lever to the on position. 
I 

I 

If compressor fails to start, check for blown fuses; the compres- 
I 

sor may require more time to cool. If the overload protector shuts 
down the motor frequently, it could be due to low voltage.Common 

4 
signs of low voltage are: 1 
1. Motor does not get up to power or speed. 1 
2. Fuses or circuit breaker activate when starting compressor. 4 
3. Lights dim or remain dim when compressor is started. 
4. Other motor operated appliances fail to operate property. i 

5. Too many motor operated appliances on same circuit. I I 

Pressure Switch 
The compressor is operated by an on - autoloff lever on the side 
of the pressure switch (item 13 - tank drawing). Turn the lever to 
the "On-Auto" position, and the compressor will start and stop 
automatically within.the settings of the pressure switch. The 
pressure switch is factory adjusted to start the compressor when 
the tank pressure drops below 110 PSIG and to stop when tank 
pressure reaches 135 PSIG. To stop the compressor, turn the 
lever clockwise to the off position. (DO NOT STOP THE COM- 
PRESSOR BY REMOVING THE ELECTRICAL PLUG.) The onloff 
lever operates a valve which relieves pressure from the compres- 
sor. If the lever is left on when the electric power is interrupted, 
the compressor may have difficulty starting. 

Operating Procedures 
1. Make sure onloff lever is in the off position. 

A WARNING: Before using air tools or accessories, check 
manufacturer's maximum pressure rating. Maximum pressure 
rating must be above 135 PSIG. 
2. Attach air hose and accessory. 
3. Turn onloff lever to the on position and allow tank pressure to 

build. 
4. When the motor stops, it has reached cutout pressure and the 

unit is ready for use. 
NOTE: When using an accessory or air tool, pressure in the 
storage tank decreases. When it reaches a certain low level (cut- 
in pressure) the motor will automatically restart and raise the 
pressure in the storage tank. 
5. To shut down compressor, simply move onloff lever to the off 

position. 
6. Allow compressor to cool. 
7. Drain storage tank (see Storage Tank in Maintenance Section). 

MAINTENANCE 
Air Filter 
Inspect air filter (item 28- compressor drawing) before each use. 
Clean filter with soap and water as necessary. If filter becomes 
clogged or damaged, replace it. 

A WARNING:.Never clean air filter with a flammable li uid or 
solvent. Explos~ve vapors may accumulate In the air tar% and 
cause an explosion, resulting in serious injury or death. 
CAUTION: Do not operate air compressor without air filter. 

Storage Tank 
Storage tank should be drained after each use or after every four 
hours of operation to prevent condensation build-up and corrosion 
inside tanks. To drain tank, slowly and carefully open drain fitting 
(item 11 - tank drawing), tip unit and allow water to drain out. 

NOTE: When draining tank, watch for debris (rust particles). If 
there appears to be debris in water, contact your dealer for 
possible tank replacement. - 
A WARNING: DO not weld on the air tank of this compressor. 
Welding on the air compressor tank can severely impair tank 
strength and cause an extremely hazardous condition. 
Welding on the tank in any manner will void the warranty. If 
warranty service or repairs are needed contact your nearest 
authorized servicing dealer. If one does not exist contact the 
factory. Unauthorized teardown of the unit will void the 
factory warranty. 



SERVlClO Y MANTENIMIENTO GENERAL 

A PRECAUCION: Antes de operar el compressor de 
aire, lea este manual del propietario y aseglirese de 
comprender la inforrnacion aqui contenida. 
1. El compresor debe ubicarse en una zona seca, limpia y 

bien ventilada. 
2. Antes del uso, inspeccione la manguera, la clavija y el 

cable para asegurarse de que esten en buenas 
condiciones. En caso contrario, no use el compresor. Las 
unidades datiadas nunca deben operarse. Para la 
obtencion de piezas de reemplazo, consulte con su 
centro de servicio mas proximo. 

3. El ajuste de la valvula de alivio de seguridad ha sido 
fijado en la fabrica. No lo altere. Los ajustes de esta 
valvula peuden provocar lesiones graves. 

4. Esta unidad no requiere lubricacion. Puesto que el 
compresor no requiere ser lubricado, la aplicacion de 
aceite a cualquier componente podria resultar en el 
suministro de aire contaminado al equipo correspondiente. 

5. El flujo de aire comprimido no debe dirigirse a ninguna 
persona porque puede provocar lesiones graves. No 
permita que se acerquen 10s nitios. UTlLlCE 
PROTECTORES PARA LOS OJOS. 

6. Todos 10s compresores de aire generan calor, aun bajo 
condiciones de operacion normales. Para evitar 
quemaduras graves no toque el compresor durante la 
operacion o inmediatamente despues de ella. 

7. Cuando la unidad no este en uso, enrolle el cable 
alrededor del compresor y guardelo en un lugar seco. 
No maltrate el cordon. 

8. Antes de darle servicio, lirnpieza, o de remover cualquier 
parte, desconecte la unidad y alivie la presion del tanque. 

9. Este sisterna produce 9,5 kglcm2 (135 psi) de presion. Para 
evitar rupturas y lesiones, no opere esta unidad con aparatos 
especificados para rnenos de 9,5 kg/crn2 (135 psi), 
(incluyendo y no lirnitado a pistolas de pulverizar, mangueras 
y conectores sin regulador de presion). 

Si se requieren reparaciones o garantia de servicio, 
contacte a su centro de servicio autorizado mas 
cercano. Si no existe uno entonces contacte a la 
fabrica. Reparaciones no autorizadas o desmontaje de 
partes de la unidad anularan la garantia de fabrica. 

DESCRIPCION GENERAL 
Las caracteristicas de rendimiento y transportabilidad del 
modelo Renegade 1-1 00 lo convierten en el compresor de 
tanque mejor y mas conveniente de nuestra linea. Ideal para 
profesionales, este compresor incluye tanque de 
almacenamiento de aire y un control automatic0 de presion. 
APLICACIONES 
Este compresor es ideal como unidad neumatica primaria o 
secundaria para practicamente cualquier tipo de operacion. 
Especialmente indicado para talleres, garajes yfabricas en 
donde el uso continuo exige gran fiabilidad. 

ESPEClFlCAClONES 
Voltaje ........................................................................ 11 5V, 60Hz 

..................................................... Voltaje de arranque (rnin.) 95 V 
.......................................................... Requisitos del Fusible 15A 

Regulacion de Valvulas 
.................................... de Seguridad 165 PSlG (1 138 KPa) i 

Desplazarniento de Aire ..................................... 6.3 CFM (1 78 LPM) 
Descarga de Aire ................................................ 3.1 CFM @ 100 PSI 

....................................................... (87.8 LPM @ 689.5 KPa) 
.................................................... Amps a Presion deTrabajo 13.OA 

Control Automatico ....................................... A r c  @ 11 0 PSlG 
( 7 5  KPa) ............................................................................... 

................................................................... a @  135 PSlG 

........................................................................... 931 KPa) 
................................... Tarnafio del Tanque T-100SP 3 Gal. Pancake 

T-I OOST ................................ 4 Gal. StackTank 
Peso T-I OOSP ......................................................... 56 Ibs. (25.4 kg) 
Peso T-I OOST ............................................................ 71 Ibs. (32.2 kg) 
Cable de alirnentacion ............................................. 6 pies (1.83 M) 

PSI - Libras Por Pulgadas Cuadrada LPM- Litros por Minuto 
CFM - Pies Clibicos Por Minuto KPa-Kilopascales 

DlSPOSlClON DE LA UNIDAD 
UBICACION DEL COMPRESOR DE AlRE 
Haga uso del compresor de aire en un area limpia, seca y 
bien ventilada. El filtro de aire debe mantenerse libre de 
obstrucciones que pudieran reducir el flujo de aire que recibe 
el compresor. El compresor de aire debe ubicarse por lo 
menos a 12" de paredes y otras obstrucciones que puedan 
interferir con el flujo del aire. 
EXTENSIONES ELECTRICAS Para evitar al motor disminucion 
de tension y perdida de potencia, use una manguera 
adicional en lugar de extensiones electricas. Si hay necesidad 
de usar una extension, use linicamente una extension de 3 
cables equipada con un enchufe de tierra de 3 gajos y un 
tomacorriente de tres ranuras que acepte el enchufe del 
compresor. Asegirrese de que la extension este en buen 
estado. 

MEDIDAS MINIMAS PARA LOS CABLES DE CONEXION 
LONGITUD DEL CABLE 25PIES 50 PIES 100 PIES 150PIES 

(7.62M) (1 5.24M) ( 30.48M) (45.72M) 
CALIBRE 16 14 10 8 

NOTA: El tamafio del cable aurnenta conforme el calibre disrninuye. 
INSTRUCCIONES PARA LA CONEXION ATIERRA 

A PELIGRO: Una Conexion a tierra incorrecta puede dar como 
resultado un choque electrico. En caso de un corto circuito, la 
conexion a tierra disminuye el riesgo de un choque ya que provee un 
cable de escape para la corriente electrica. El cornpresor de aire 
debe tener una conexion a tierra. 
El cable del cornpresor de aire viene listo con un cable con conexion 
a tierre y un enchufe con conexion a tierra apropiado. El enchufe 
debe ser usado con un tomacorriente que al ser instalado haya 
seguido las leyes y ordenanzas locales para efectos de conexiones 
a tierra. El tomacorriente debe tener la misma configuration del 
enchufe. No use un adaptador. 



Compressor Parts List 
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Tank Parts List 

Item 11 - *T-I OOST Qty. 2 
- T-100SP Qty. 1 



A PELIGRO: Si la instalacion del enchufe conectado a tierra 
es hecha incorrectamente, puede producirse un choque 
electrico. Si necesita reparar o reemplazar el cable o el 
enchufle, no conecte el cable a tierra a ninguno de 10s dos 
gajos planos del terminal. El alambre con el aislamiento verde 
(con o sin rayas amarillas) es el alambre conectado a tierra. 
Consulte con un electricista calificado si no comprende 
completamente las instrucciones que se dan aqui para hacer la 
conexion a tierra, o si no esta seguro de haber hecho la 
conexion a tierra en forma apropiada. 
OPERACION 
VALVULA DE SEGURIDAD 
La valvula de seguridad (pieza 15 - tanque ilustracion) ha sido 
diseiada para prevenir que la presion en 10s tanques de 
almacenamiento exceda a 165 PSIG. 
A PRECAUCION: No altere ni trate de eliminar la valvula 
de seguridad. 
PROTECTOR TERMICO PARA SOBRECARGA 
El motor del compresor esta equipado con un protector 
termico para sobrecarga. Si el motor se llegara a recalentar, 
este protector apagara el motor. Si esto ocurre, apague la 
unidad y deje que el motor se enfrie aproximadamente unos 
5 minutos. 
NOTA: La presion del tanque debe estar bajo 110 PSIG para 
que el compresor arranque. 
Encienda la unidad para volver a arrancar el compresor. Si el 
compresor no arranca, revise la unidad en busca de fusibles 
quemados; el compresor puede necesitar mas tiempo para 
enfriarse. Si el protector de sobrecarga apaga el motor 
frecuentemente, podria ser que hay voltaje bajo. 
lndicaciones comunes de un voltaje bajo son: 

~ REGLAS PARA UNA OPERACION SEGURA 
No le haga modificaciones al enchufle que se provee. Si no parar el compresor, gire la palanca a la posicion "OFF". (NO I encaja bien en el tomacorriente existente, un electricista PARE EL COMPRESOR REMOVIENDO LACLAVIJADEL 

1 profesional debe instalar el tomacorriente correspondiente. TOMACORRIENTE). La palanca ON-OFF opera una valvula, la 
lnspeccione el enchufe y el cable cada vez que use la unidad. cual alivia la presion del compresor. Si la palanca se deja en 

1 No use el compresor si presenta senales de averias. "ON" cuando la corriente electrica es interrumpida, entoces el 

1. El motor no llega a su capacidad y velocidad. 
2. Los fusibles y el cortacircuitos se activan cuando se 

arranca el compresor. 
3. Las luces bajan su intensidad al arrancar el compresor 

permanecen amortiguadas. 
4. Otros aparatos operados por el motor no funcionan en 

forma apropiada. 
5. Hay demasiados aparatos operados por el motor en el 

mismo circuito. 
FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE PRESION 
El compresor es operado por medio de una palanca ONIAUTO- 
OFF, localizada en un lado del interruptor de presion (parte # I  3- 
tank drwing). Gire la palanca a la posicion "ON-AUTO, y el 
compresor arrancara y parara automaticamente dentro del rango 
de presion del interruptor. El interruptor esta ajustado de fabrica 
para arrancar el compresor a presiones inferiores de 11 0 PSI, y 
para cuando la presion alcanza 135 PSI en el tanque. Para 

6 

I 

1 
1 

? 

3. Ponga la palan& de conectar y desconectar en posicion 
"on" y deje que la presion del tanque aumente. 

4. Cuando el motor se para, ha alcanzado presion de 
desconexion y la unidad esta lista para usarse. 

5. Para apagar el compresor, simplemente mueva la palanca 
de conectar y desconectar a la posicion "off'. 

6. Deje enfriar el compresor. 
7. Drene 10s tanques de almacenamiento (vease Tanques de 

Almacenamiento en la Seccion de Mantenimiento). 
MANTENIMIENTO 
FILTRO DE AlRE 
Revise el filtro de aire (pieza 28) antes de cada uso. Limpie el 
filtro con agua y jabbn segljn sea necessario. Si el filtro esta 
obstruido o dahado, reemplacelo. 
A PRECAUCION: Nunca limpie el filtro de aire con un 
liquido inflamable o un disolvente. Vapores explosivos 
podrian acumularse en 10s tanques de aire y causar una 
explosion, dando como resultado lesiones serias o muerte. 
A ADVERTENCIA: No opere el compresor de aire sin filtro de 1 
aire. 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
Los tanques de almacenamiento deben ser drenados despues 
de cada uso o despues de cada cuatro horas de operacion para 
prevenir condensacion y formacion de corrosion dentro de 10s 
tanques. Para drenar 10s tanques, despacio y con cuidado 
debe abrir la valvula de drenaje (parte 11- ilustracion del tanque), 
incline la unidad y espere a que el agua salga del tanque. 

NOTA: Cuando este drenado 10s tanques fijese si salen trozos 
de metal corroido, si esto ocurre debe contactar a su 
distribuidor para posible reemplazo del tanque. 

OMACORRIENTE 
CONECTADO A 

CAJA 
CONECTADA 

TERRA 

CLAVIJA 
CONECTADA A TIERRA 

A ADVERTENCIA: No suelde en 10s tanques de aire de 
estos compresores. Soldar en 10s tanques de aire de estos 
compresores puede daiiar seriamente la resistencia del 
tanque y causar una situacion extremadamente peligrosa. 
Una soldadura de cualquier tip0 en 10s tanques puede 
ocasionar la perdida de la garantia. Si algun servicio de 
garantia o reparaciones son necesarias, comuniquese con 
su distribuidor mas cercano. Si este no existe, 
comuniquese con la fabrica. Cualquier desmontaje no 
autorizado en la unidad cancelara la garantia de la 
fabrica. 

compresor podria tener dificultad para arrancar. 

PROCEDIMIENTO DE OPERACION 
1. Asegljrese de que la unidad esta apagada. 
A PRECAUCION: Antes de usar herramientas o accesorios 
neumaticos, revise la capacidad de presi6n maxima del 
fabricante. Le capacidad de presion maxima debe estar sobre 
135 PSIG. 
2. Conecte la manguera neumatica y el accesorio. 



PRECAUTIONS D'EMPLOI 

i A ATTENTION: Veuillez lire attentivement ce manuel ENTRETIEN GENERAL ET SERVICE 
d'utilisation avant de vous servir de ce compresseur d'air Lisez et comprenez I'information dans le manuel de ce proprietaire 

1. Le compresseur doit Btre utilise dans un endroit sec, 
propre et bien aere. 

2. Avant I'emploi, examiner le tuyau, la fiche et le fil electrique 
pour repere tous signes de deterioration. Ne pas utiliser 
I'appareil en cas de defaut de fonctionnement ou de materiel. 
Addressez-vous au service entretien le plus proche pour 
obtenir des pieces de rechange. Ne jamais utiliser un 
appareil defectueux. 

3. Ne pas modifier la pression de la soupape de siirete: 
elle a ete reglee en usine. Tout autre reglage pourrait 
entrainer un risque de blessure grave. 

4. Ce compresseur d'air ne necessite aucune lubrification. Le 
graissage des pieces risque de polluer I'air comprime 
alimentant les accessoires pneumatiques. 

5. L'air comprime ne doit jamais 6tre pointe sur une personne, 
car il peut entrainer des blessures graves. Eloigner les 
enfants de I'endroit de travail. PORTER DES LUNETTES 
DE PROTECTION. 

6. Tous les compresseurs d'air produisent de la chaleur, m6me 
dans des conditions de fonctionnement normales. Afin 
d'eviter tes brclures, ne jamais toucher le compresseur d'air 
pendant ou tout de suite apres utilisation. 

7. Quand il n'est pas utilise, enrouler le fil electrique autour du 
compresseur et stocker dans un endroit sec. Faire 
attention a ne pas endommager le fil electrique. 

8. AVANT D'UTILISER, DE NETTOYER OU DE RETIRER TOUT 
ACCESSOIRE, DEBRANCHER L'APPAREIL ET REDUIRE 
LA PRESSION. 

9. CE SYSTEME PEUT PRODUIRE 9,5 kg/cm2 (135 psi). POUR 
EVITER TOUTE RUPTURE POUVANT ENTRAINER DES 
BLESSURES, NE PAS UTlLlSER CETTE POMPE AVEC DES 
ACCESSOIRES PREVUS POUR UNE PRESSION 
INFERIEURE A 9 3  kglcm2 (135 psi) (Y COMPRIS MAlS 
NON LlMlTE AUX PISTOLETS A PEINTURE, TUYAUX ET 
RACCORDS DES TUYAUX). 

Si des reparations ou un entretien en cours de garantie 
s'averent necessaires, addressez-vous au service entretien 
agree le plus proche. S'il n'y en a pas, addressez-vous a 
I'usine. Des reparations ou un demontage non permis 
annuleront la garantie usine. 
DESCRIPTION GENERALE 
Le Renegade T-100 est, par ses performances et sa portabilite, 
notre meilleur compresseur a reservoir et aussi le plus pratique. 
II est parfait pour un usage professionnel. Ce compresseur 
comprend deux reservoirs d'air et un interrupteur automatique de 
pression. 
UTlLlSATlON 

avant d'operer le compresseur. 

CARACTERISTIOUES 
........................................................................ Voltage I 60Hz 

............................................ Voltage au demarrage (min) 95 Volts 
.................................................................................. Fusibles 15 A 

.............. Reglage de la soupape de Screte 165'PSiG (1138 KPa) 
........................................ Volume d'air deplace 6.3 CFM (1 78 LPM) 

............................................................... Debit d'air 3.1 CFM a 100 PSI 
............................................................ (87.8 LPM a 690 KPa) 

Amperes quand I'appareil est sous pression ............... 13,O AMP 
..................................... Contr6le automatique Demarre a 110 PSlG 

(758 KPa) ................................................................................ 
............................................................... S1arr6te a 135 PSlG 
............................................................................... (931 KPa) 

................................ Contenance des reservoirs T-I OOST 4 gallons 

................................ Contenance des reservoirs T-I OOSP 3 gallons 
....................................................................... Poids T-I OOST 71 livres 
......................................................................... Poids T-100SP 56 livres 

Fil electrique ........................................................ 6 pieds ( I  .83m) 
PSI - Livres par pouce carre 
CFM - Pieds cubes par minute 

USAGE 
INSTALLATION 
Emplacement du compresseur d'air 
Faites fonctionner le compresseur d'air dans un endroit propre, sec 
et bien aere. Le filtre a air ne doit jamais 6tre bouche, ce qui reduirait 
le debit d'air au compresseur. Le compresseur d'air doit 6tre place a 
4m (12 pieds) au moins de murs ou d'autres elements d'obstruction 
qui pourraient interferer avec le debit de I'air. 
Rallonge ~lectr ique 
Pour eviter des chutes de voltage et des pertes de puissance 
au moteur, utilisez des tuyaux supplementaires au lieu d'une 
rallonge electrique. Si une rallonge doit Btre utilisee, n'utilisez 
qu'une rallonge electrique a trois fils avec une fiche a trois 
broches (prise de terre) et une prise a trois trous pour recevoir la 
fiche qui se trouve sur le compresseur d'air. Assurez-vous que la 
rallonge est en bon etat. 

CALIBRE MINIMUM DES RALLONGES ELECTRIQUES 
DE RALLONGE 25 PlEDS 50 PlEDS 100 PlEDS 150 PlEDS 

(7.62M) (15.24M) (30.48M) (45.72M) 
CALIBRE 16 14 10 8 

Ideal comme source d'air primaire ou secondaire pour REMARQUE: La grosseur du fil augmente lorsque ie chiffre du 
pratiquement toute operation. Particulierement pratique pour calibre diminue. 
boutiques et garages ainsi que pour les usines oh un usage Instructions de mise a la terre 
repete requiert un appareil de haute fiabilite. A DANGER: Une mauvaise mise a .la terrf! peut causer des 

electrocut~ons. En cas de court-c~rcu~t, la mlse a la terre reduit le 
risque d'electrocution en permettant au courrant de s'echapper. Le 
compresseur d'air doit etre mis a la terre. 
Le fil electrique du compresseur d'air est equipe d'un fil de terre et 
d'une fiche de terre appropries. La fiche doit etre utilisee avec une 
prise installee et mise a la terre selon les reglements et les 
ordonnances locales. La prise doit avoir le meme configuration que 
la fiche. Ne pas utiliser d'adaptateur. 




